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ART.0164 - MICROMETRO PER ESTERNI CON PIATTELLI 

 

 

 

 

 

 

Micrometro per esterni con piattelli di altissima qualità ed affidabilità. 
Arco in fusione  verniciata con guaine isolanti. 
Tamburo ( ø 19 mm x passo 0,5 – ø 25 mm x passo 1) cromato ed incisione a laser durevole nel 
tempo. 
Frizione posta sul tamburo e bloccaggio a levetta. 
Vite interamente temprata e rettificata con trattamenti specifici che ne garantiscono la massima 
precisione ed affidabilità nel tempo. 
Dotato di numero di matricola e costruito secondo norma DIN 863. 
Fornito in astuccio con chiave, esclusi riscontri di azzeramento. 
A richiesta misure superiori fino a mm 400. 

CODICE RISOLUZIONE 

(mm) 
CAMPO 

(mm) 
Ø DISCHI 

(mm) 
1 GIRO 

TAMBURO 
(mm) 

01 0,01 0-25 25 1 

02 0,01 25-50 25 1 

03 0,01 50-75 25 1 

04 0,01 75-100 25 1 

05 0,01 0-25 30 1 

06 0,01 25-50 30 1 

07 0,01 50-75 30 1 

08 0,01 75-100 30 1 

09 RISCONTRO BLOCCHETTO 25 mm 

10 RISCONTRO BLOCCHETTO 50 mm 

11 RISCONTRO BLOCCHETTO 75 mm 
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